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TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL FEATURES - ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
 
 
 

 
 
 

    

kg kg P. H. 

KP 120 
1140 W  50 Hz. 
400V AC 3P PE 

H = 130 mm. 
Max. 

5000 Kg x2 
6-8 BAR 

17 lt / dak. 
17 l / min. 

100  Bar 
Max. 

W = 100 
L = 116 
H = 140 

457 504 
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BOYUTLAR – DIMENSIONS – РАЗМЕРЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARÇA LİSTESİ - PART LIST - ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESİM-PICTURE-РИСУНОК 1 

RESİM-PICTURE-РИСУНОК 2 
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RESİM-PICTURE-РИСУНОК 3 
RESİM-PICTURE-РИСУНОК 4 

RESİM-PICTURE-РИСУНОК 5 

RESİM-PICTURE-РИСУНОК 6 
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NO 

номер 
 

STOK KODU 
STOCK CODE 

ПОРЯДОК  КОД 

ADET  
 QTY 

КОЛИЧЕСТВО 

 
NO 

номер 
 

STOK KODU 
STOCK CODE 

ПОРЯДОК  КОД 

ADET 
QTY 

КОЛИЧЕСТВО 

1 2TU011210-0157 1 79 2TU013410-0014 2 

3 2TU011210-0151 1 81 1ET052400-0010 2 

5 2TU011210-0154 1 82 3UA010030-0096 2 

16 2TU011110-0500 1 86 1PN020000-0153 1 

34 1HD030000-0014 1 87 1PN020000-0038 1 

36 1ET052400-0009 2 92 3UA060030-0004 2 

37 1ET052400-0008 1    

38 2TU011410-0034 1    

40 2TU011110-0517 2    

43 2TU014010-0061 2    

47 2TU012210-0112/113 1 / 1    

49 2TU011110-0518 2    

50 3UA420030-0008 2    

51 2TU013110-0026 2    

58 3UA020030-0550 1    

65 2TU010010-0011 1    

68 1SA010000-0039 1    

73 2TU011110-0588 4    
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Sıra Müşteri Siparişin Geldiği Tarih Sisteme girildiği Tarih Sevk Tarihi Açıklama 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 


